
使用方法 
 チェッカーの電源を入れる 
 測定箇所を水で濡らし、放置する 
 ウエス等で表面の水を拭き取り、放置する 
 プローブを押し当てて測定(判定)する 
 終了後チェッカーの電源を切る 

（約 15 分後にオートパワーオフします） 
◎詳細は土木研究所のホームページをご参照下さい。

 
 
 
 
 
 

特許出願中   

 浸透性コンクリート保護材の施工管理を目的としたチェッカーです。  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ◆仕様 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ◆対象となる材料と基材：  

シラン系、シラン・シロキサン系、シロキサン系、シラン・ふっ素系の 
        浸透性コンクリート保護材を塗布したコンクリート面 

新製品・ニュース  

 

コンクリガード・チェッカーＴＭ  ＣＧＣ－０１ 

本製品は独立行政法人 土木研究所 資料第４１８６号 付属資料－３ 

  『 浸透性コンクリート保護材の塗布判別方法（案）』に準拠しております。 

土木研究所資料第 4186 号 付属資料-3における付属図解-1 で写真の測定器は、浸透性 
コンクリート保護材研究会のご依頼により提供した特別仕様品で、実際の製品とは異なります。 

測定方式 直流電気抵抗式 

表示方式 LCD 表示、ホールド機能付き 

プローブ 小型押当て式ゴム電極 

電源 
単 4アルカリ乾電池（1.5V）×4本、 

オートパワーオフ機能付き 

寸法重量 
（本体） 

80(W)×35(H)×150(D)ｍｍ、約 170ｇ 

使用温度 0～40℃(結露しないこと) 

付属品 ネックストラップ、収納バッグ 

オプション CGC チェッカー 
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