
電力計測支援ソフト

9625

データ処理用　

電力測定器CLAMP ON POWER HiTESTER 3168 

クランプオンパワーハイテスタ 3168

低コストで実現する電力管理をご提案

セット価格キャンペーン

ます
ます好評！

発売中！



電力管理を

●分電盤の中に設置したい ...
120W × 170H × 50Dmm・600g の小形軽量です。

●長期間無人測定をしたい ...
信頼性が高く、悪環境下でも安心して長期データ収集が
できる PC カード (CF カード [ アダプタ必要 ]：オプション）を
採用しました。
また RS-232C 通信によるデータ収集も選択できます。

●操作を簡単にしたい ...
設定 / 操作が簡単で、ワンタッチ測定できます。

●多点同時測定をしたい ...
徹底した省エネ対策には、多点同時測定による設備全体
の電力使用状況の把握が必要です。3168 は実時間または
RS-232C 制御ができます。

●効率良くデータ管理をしたい ...
パソコンによる効率良い電力管理ができます。

●込み入った配線をクランプしたい ...
スライド開閉方式を採用し、狭いスペースで威力を発揮する

クランプオンセンサ 9298( オプション ) があります。

いろいろな

「○○したい ... 」に対応します

●測定ラインへの結線 (AC 240V まで , 50/60Hz)

クランプオンセンサと電圧測定コードを結線します。
3168 本体の電源は、測定ラインから自動的に供給
されるため専用の電源コードは不要です。

コンセント入力コード 9448 ( 付属 )
事務所での設定確認にも便利な、
100V コンセント用入力コードです。

手間とコストをかけないスマートな

3168 はインバータ装置の 2 次側測定には使用できません。（故障の原因となります）
測定ラインへの結線は、3168 本体スイッチ OFF の状態でおこなってください。また活線で測
定作業をしますので、労働安全衛生規則 第 346 条 に定められているように、電気用ゴム手袋、
電気用ゴム長靴、安全帽等の絶縁保護具を着用し、感電事故防止も含め安全確保に留意願います。

押してスライドします

クランプオンパワーハイテスタ 3168
クランプオンセンサ 9298(MAX.100A: オプション )

電圧コード 9438-01( 付属 )

クランプオンセンサ 9291(MAX.500A: オプション ) も使用できます。

●本体設定
測定ライン、測定の開始 / 終了日時、PT/CT 比など
必要最小限の基本設定で OK です。設定はマニュア
ル操作のほか、付属のソフト ( メジャー  アシスト ユーティリティ ) で、
パソコン上でも PC カードに設定条件を保存できます。
さらに RS-232C によるダイレクト設定も可能です。

パソコンで付属ソフト ( メジャー・アシスト・ユーティリティ ) による設定

データインターバル時間設定画面

  1 秒 /1/5/10/15/30/60 分から選択

PT/CT 比設定画面

( 例 ) 　1 次側　    2 次側
PT 比 = 6.6kV /110V = 60
CT 比 = 100A / 5A    = 20

積算開始時間設定画面

1999 年 1 月 28 日 18 時 00 分 00 秒

データ保存先設定画面

CARD / PC / RS から選択
CARD=PC カードに保存 / PC= パソ
コンへの自動出力と同時に内部メモ
リにも保存 / RS= プログラムによる
パソコンとの送受信

マニュアル設定例

START キーで測定開始です

パソコンからも制御できます

3168 は株式会社トーエネック様との共同開発製品です。
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簡単に設定



より簡単におこなえます。

●測定データを保存 / 転送
インターバル時間ごとの電圧 / 電流 / 有効電力 / 力率の
平均値と、測定開始からの経過時間 ( 時間 . 分 )/ 総積算有
効電力量 ( 消費分と回生分 ) が自動的に PC カードに保存さ
れます。また RS-232C での自動出力や付属のソフト 
( メジャー  アシスト ユーティリティ ) でもデータ収集できます。

電圧値表示 電流値表示

●パソコンによる電力管理
PC カード内の測定データは、市販の
表計算ソフトや専用アプリケーションソフト
電力計測支援ソフト9625 (オプション) で解析できます。
9625 概略仕様
●供給形態： CD-R 1 枚●動作環境：Windows 2000、XP( 日本語 / 英語版 )
●時系列グラフ表示項目：電圧、電流、有効電力、無効電力、皮相電力、
力率、有効電力量、デマンド量、デマンド値●インターバル時間設定：1
秒 /1 分 /5 分 /10 分 /15 分 /30 分 /1 時間 /2 時間 /3 時間 /4 時間 /6 時間 /8
時間 /12 時間 /1 日から選択●帳票表示機能：日報・週報・月報表示、負荷率
演算表示、需要率演算表示、時間帯別集計、電気料金換算表示●印刷機能：
時系列グラフ印刷、帳票印刷、設定印刷

　省エネ対策をサポートします

＊詳細は 3169 の単品カタログをご覧ください

積算経過時間 / 有効電力量表示

有効電力量は消費分のみ表示
できます。

電力計測支援ソフト 9625 での時系列グラフ表示例

電力計測支援ソフト 9625 での帳票表示例

9625 は PC カードに保存されている測定データをパソコンに読み出し、グラフ表示・
印刷処理ができます。開始／終了時刻・インターバル時間に合わせて表示できます。

PC カードはオプショ
ンの 9727 (256M) また
は 9728 (512M) をご使
用いただけます。9729

（1G）は使用できません。
注 ) 1 回の連続測定は最長
1 年 で す。 ま た、1 枚 の
PC カードには測定データ
を 10 ファイルまでしか保
存できません。

測定値表示画面

測定データは PC カードまたは RS-232C でパソコンへ

PC カード

RS-232C

PC カードまたは 3168 内部メモリでの取込み可能時間：( 三相 3 線時 )

測定中でも画面を切り換えでき、表示が確認できます。( ただし RS 通信時は除く )

PC カードがない場合でも 3168 本体内蔵メモリに保存でき、測定終了
後に一括して PC カードへ出力、または RS-232C で転送できます。

START キーで測定開始です

パソコンからも制御できます
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有効電力値 / 力率表示

取込み
インターバル

取込み可能時間

30 分 365 日

PC カード (256M) の場合 内蔵メモリの場合
1秒 18 日 23 分
1 分 365 日 23 時間 ( 約 1 日 )
5 分 365 日 117 時間 ( 約 5 日 )
10 分 365 日 234 時間 ( 約 10 日 )
15 分 365 日 351 時間 ( 約 14 日 )

720 時間 ( 約 29 日 )
60 分 365 日 1405 時間 ( 約 58 日 )

データの開始／終了時刻・ デ
ータインターバル時間に合わ
せて帳票を表示します。
日報、週報、月報ごとの集計
値も表示できます。
さらに、集計時間帯を 4 区分
でき、各時間ごとの使用電力
量を電気料金に換算表示でき
ます。

電力計測支援ソフト 9625 での印刷例
表示画面に合わせレポート印刷が
簡単にできます。
また、報告書作成時などコピー機能
で画面データをコピーし、市販のワ
ープロソフト等で画面を貼り付け
て使用できます。

無人で測定 すばやく管理
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■ 3168 仕様 （23℃± 5℃、80％ rh 以下、ｳｫｰﾑｱｯﾌﾟ時間 5 分間以上、正弦波入力、力率＝１において、確度保証期間：1 年）

●測定ライン : 単相 2 線 / 単相 3 線 / 三相 3 線●測定項目 : 電圧 / 電流 / 有効電力 / 有効電力量 ( 消費 / 回生 ; 本体表示は消費のみ )/ 力率●測定方式 : ディジタル
サンプリング方式、50/60Hz 固定クロック ( 自動切替え ) ●サンプリング : 1 回 / 秒 (10 波形＝瞬時値 ) ●確度 : 電圧 ; ± 0.3％ rdg. ± 0.2％ f.s. 電流 ; ± 0.3％ rdg. ±
0.2％ f.s. ＋クランプオンセンサ仕様 有効電力 ; ± 0.3％ rdg. ± 0.2％ f.s. ＋クランプオンセンサ仕様 有効電力量 ; 有効電力の測定確度± 1dgt. ●クレストファク
タ : 電圧 ;1.8 以下 (f.s. 入力時 ) 電流 ; 3 以下 (f.s. 入力時、500A レンジは 2.8 以下 ) ●温度係数 : ± 0.1％ f.s./℃以内●力率の影響 : ± 1.0％ rdg.(50/60Hz、力率＝ 0.5) ●外
部磁界の影響 : ± 1.5％ f.s. 以内 (AC400 Arms/ ｍ、50/60Hz の磁界中において ) ●表示範囲 : 電圧 ; 85 〜 250V 電流 / 有効電力 ; レンジの 0.4 〜 130%(0.4% 未満はゼロ

サプレス ) ●有効測定範囲 : 電圧 ; 90 〜 240V 電流 / 有効電力 ; レンジの 5 〜 110% ●表示更新レート : 約 1 回 / 秒 (RS-232C 通信時は除く ) ●データ取込み間隔 : 1
秒 /1/5/10/15/30/60 分から選択●最大許容入力 : 電圧 ; 240Vrms、340Vpeak(50/60 Hz) 電流 ; 1Arms、1.42Apeak ●機能 : PT/CT 比設定、センサ結線チェック、
バッテリバックアップ、停電処理、外部制御端子●インタフェース : RS-232C ● PC カード : PCMCIA/JEIDA PC Card Standard 準拠 スロット ; TYPE(II) × 1 
適用 PC カード ; HIOKI 純正品 (9727, 9728) ●保存温湿度範囲 : － 10 〜 60℃、80％ rh 以下 ( 結露しないこと ) ●使用温湿度範囲 :  0 〜 50℃、80％ rh 以下 ( 結露しな

いこと ) ●定格電源電圧 : AC100 〜 240V 50/60Hz( 電源は測定ラインから供給 ) ●定格電力 : 15VA max. ●寸法・質量 : 約 120W × 170H × 50D mm・600 g
注) 3168は、本体電源が測定ラインから供給されるため商用ラインでご使用願います。また、PT2次側接続の場合は、3168の定格電力 (15VA max.) に十分な定格容量のPTをご使用願います。

3168 本体のみでは測定できません。測定にはオプションのクランプオンセンサもお
買い求めください。
また PC カードは付属されておりません。測定データの保存には HIOKI 純正品 (9727
または 9728) の PC カードをお買い求めください。他社製市販の PC カードでは動
作保証いたしません。3168 は AC 240V までの対応です。400V ラインはダイレクト
に測定できません。400V ラインの測定には PT と併用か 3169 をご選択願います。

クランプオンセンサ 9298/ 9695-80

クランプオンセンサ 9291

5.0000 Ａ 10.000 Ａ 50.000 Ａ 100.00 Ａ 500.00 Ａ

200.00V

単相 2 線 1.0000kW 2.0000kW 10.000kW 20.000kW 100.00kW

単相 3 線 2.0000kW 4.0000kW 20.000kW 40.000kW 200.00kW

三相 3 線 2.0000kW 4.0000kW 20.000kW 40.000kW 200.00kW

電圧
電流

センサ

ライン

■ 3168 レンジ表

注1.  9298、9695-80では5〜100 Aレンジまで、9291では10〜500 Aレンジまでがそれぞれ確度保証範囲です。
注 2. 有効電力量の表示 (0.00000kWh 〜 99999.9GWh) は消費成分のみで、回生分は表示されません。

■クランプオンセンサ ( オプション ) 仕様

クランプオンセンサ 9291 9298/ 9695-80

入力電流定格 AC 500 A AC 100 A
出力電流定格 AC 500 mA AC 100 mA

　　確　度　　 振幅
  (45Hz 〜 66Hz) 位相

±0.5％ rdg. ± 0.2％ f.s. ±0.5％ rdg. ± 0.2％ f.s.
±0.5°以内 ±1°以内 

周波数特性 66 Hz 〜 5 kHz ± 1％以内
外部磁界の影響 0.1 A 相当（AC400 A/m の磁界にて）
導体位置の影響 ±0.5％以内

対地間最大定格電圧 600 Vrms. ( 絶縁導体 )
最大許容入力 (45 〜 66Hz) 550 A 連続 130 A 連続

測定可能導体径 φ46 mm 以下 φ15 mm 以下

寸法・質量
77W × 151H ×
42Dmm 360g

46W × 135H × 21Dmm 230g(9298)

51W × 58H × 19Dmm 50g(9695-80)

外　観

コード長　3m

■関連製品紹介

注 1.  f.s. は 3168 の電流レンジとします。
 クランプオンパワーハイテスタ 3169

設備診断 / 高調波解析まで対応するクランプ電力計
● 1 波形ごとの高速連続測定
● 400V 三相ライン対応
●デマンドと高調波解析同時測定
●単相 2 線 最大 4 回路同時測定
●選べる 7 種類の電流センサで
     CT 2 次側〜 5000A まで対応

￥180,000( 税込￥189,000) ( 本体のみ )　詳細は単品カタログをご請求願います

300 Vrms. ( 絶縁導体 )

クランプオンパワーハイテスタ  3168  ￥81,000 ( 税込￥85,050)
＊本体価格 （付属品：電圧コード 9438-01 × 1［黒、赤、黄 各 1 本］、メジャーアシス
トユーティリティ CD-R 1 枚、取扱説明書・クイックスタートマニュアル各 1 冊、
コンセント入力コード 9448 × 1）

■価格
＊特注にてクランプセンサ用の7m延長コードがございます。お問い合わせください。

9695-80

9298
コード長　3m

オプション
クランプオンセンサ  9291 (AC 500A)	
クランプオンセンサ  9298 (AC 100A)
クランプオンセンサ  9695-80 (AC 100A)
接続ケーブル  9219 (9695-80 センサ用 ) 
クランプオンアダプタ  9290-10 (AC 1000A ,10:1)
ソフトケース  9346 ( 本体用 )
携帯用ケース  9348
接続ケーブル  9440 ( 外部制御用 : 2m)
RS-232C 接続ケーブル  9612 (D-sub 9 pin: 1.5m )
電力計測支援ソフト  9625	
PC カード 256 M  9727 ( 容量 256MB)
PC カード 512 M  9728 ( 容量 512MB)

￥25，000 ( 税込￥26，250)
￥18，000 ( 税込￥18，900)
￥11，000 ( 税込￥11，550)

￥4，000 (  税込￥4，200)
￥22，000 ( 税込￥23，100)

￥3，200 (  税込￥3，360)
￥8，000 (  税込￥8，400)
￥3，000 (  税込￥3，150)
￥4，500 (  税込￥4，725)

￥30，000 ( 税込￥31，500)
￥7，500 (  税込￥7，875)

 ￥12，000 ( 税込￥12，600)
＊ PC カード 1G 9729 は使用不可

接続ケーブル
9219 必要

 
 
3168-91・・・・￥130，000 （税込￥136，500） 
3168-98・・・・￥120，000 （税込￥126，000） 

◆セット内容
3168 × 1，クランプセンサ×２本， 
携帯用ケース×１，PC カード (256M) ×１

キャンペーン中！ セット価格

3168-91(9291 センサ） 携帯用ケース 9348 9612

9440

クランプオンアダプタ 9290-10

測定可能導体径
φ55mm 幅 80mm ブスバー
最大 AC 1500 A(5 分間 )

ソフトケース 9346 3168-98(9298 センサ）

本 社
〒386-1192

TEL	0268-28-0555	 FAX	0268-28-0559
長野県上田市小泉 81

東 北（営）
〒984-0011

TEL	022-288-1931	 FAX	022-288-1934
仙台市若林区六丁の目西町 8-1

長 野（営）
〒386-1192

TEL	0268-28-0561	 FAX	0268-28-0569
長野県上田市小泉 81

東 京（営）
〒101-0032

TEL	03-5835-2851	 FAX	03-5835-2852
東京都千代田区岩本町 2-3-3

北関東（営）
〒333-0847

TEL	048-266-8161	 FAX	048-269-3842
埼玉県川口市芝中田 2-23-24

横 浜（営）
〒222-0033

TEL	045-470-2400	 FAX	045-470-2420
横浜市港北区新横浜 2-13-6

名古屋（営）TEL	052-462-8011	 FAX	052-462-8083
〒 450-0001 名古屋市中村区那古野 1-47-1 名古屋国際センタービル 24F
大 阪（営）
〒564-0063
広島オフィス
〒 731-0122

TEL	06-6380-3000	 FAX	06-6380-3010
大阪府吹田市江坂町 1-17-26
TEL	082-879-2251	 FAX	082-879-2253
広島市安佐南区中筋 3-28-13

福 岡（営）
〒812-0006

TEL	092-482-3271	 FAX	092-482-3275
福岡市博多区上牟田 3-8-19

■修理・校正業務のご用命は弊社まで… JCSS認定登録事業者

〒 386-1192 長野県上田市小泉 81     TEL 0268-28-0823  FAX 0268-28-0824

お問い合わせは…

※このカタログの記載内容は2011年6月27日現在のものです。　※本カタログ記載の仕様、価格等はお断りなく改正・改訂することがありますが、ご了承願います。
※お問い合わせは最寄りの営業所または本社販売企画課（TEL 0268-28-0560  FAX 0268-28-0569  E-mail : info@hioki.co.jp）までお願いいたします。
※輸出に関するお問い合わせは外国営業課（TEL 0268-28-0562  FAX 0268-28-0568  E-mail : os-com@hioki.co.jp）までお願いいたします。

3168J16-16E

■このカタログ中で使用している会社名および製品名は、それぞれ各社の登録商標もしくは商標です。
■ご購入時に成績表および校正証明書を希望されるお客さまは、別途ご発注をお願いいたします。　　


