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OT－501

ソフトウェア

雨量計センサー &設置台

警報出力ユニット　RF－00P1

アメンボ　RF－3

転倒マス型記録雨量計 OT－501

アメンボ RF－3

転倒マス雨量計センサーと記録電接計数器をセットしたものです。寒冷地仕様ヒー
ター付もあります。

転倒マス雨量計センサーと接続して降雨量を表示します。
●表示は降りはじめからの降雨量、1時間降雨量、いずれも1秒毎に更新
　24時間降雨量…10分毎に更新。3項目を1秒毎に繰返し表示
●アラーム機能　ブザーおよび液晶表示
 レンジ 1 ～ 9999mm 表示 1 ～ 9999mm
 インターバル 10分
 メモリー 57600データ MAX 400日分
 表示 降り始めから降雨量、1時間降雨量、24時間降雨量
 アラーム 任意設定値に達するとブザー音、液晶部に警告表示
 電源 単4アルカリバッテリー×2
 出力 RS232Cシリアル出力
 サイズ 55×88×24mm
 ウェイト 95g

3016001 転倒マス型記録雨量計　　　1日、7日用 （210,000）

3016002 転倒マス型記録雨量計検付　1日、7日用 （231,000）

3016003 雨量計センサー　0.5mm OT－501S ¥100,000 （105,000）

3016004 雨量計センサー　0.5mm  検定付 OT－501SK ¥120,000 （126,000）

3016005 雨量計センサー上部ヒーター付　0.5mm OT－501SH ¥240,000 （252,000）

3016006 雨量計センサー上部ヒーター付　0.5mm  ¥260,000 （273,000）

3016007 雨量計センサー上・下部ヒーター付　0.5mm ¥300,000 （315,000）

3016008 雨量計センサー上・下部ヒーター付　0.5mm  検定付 OT－501SKHW ¥320,000 （336,000）

3016009 雨量計センサー　1mm OT－501S－1 ¥180,000 （189,000）

3016010 雨量計センサー　1mm  検定付 OT－501SK－1 ¥200,000 （210,000）

3016011 雨量計センサー　上・下部ヒーター付1mm OT－501SHW－1 ¥380,000 （399,000）

3016012 雨量計センサー　上・下部ヒーター付1mm  検定付 ¥400,000 （420,000）

3016013 記録電接計数器　1日、7日用  OT－501R ¥100,000 （105,000）

3000014 チャート紙　1日用  OT－501－1 ¥ 11,000  （ 11,550）
3000015 チャート紙　7日用  OT－501－7 ¥  2,200  （ 2,310）
3016014 記録電接計数器　1日、8日、32日用  OT－501R－8 ¥102,000  （ 107,100）
3000016 チャート紙　1日、8日、32日用  TCD－3R ¥  3,000  （ 3,150）
3000001 カートリッジペン OT－CAR ¥  1,600  （ 1,680）
3000061 ケーブル　0.75sq-2c　1m当り ¥    200  （ 210）

3000098 プラグ（ヒーター、電源ケーブル用） ¥  1,000  （ 1,050）
3016015 アメンボ　雨量計ロガー RF－3 ¥ 24,800  （ 26,040）
3016016 ソフトウェア＆RS232C通信ケーブル  RF－00S1 ¥  7,000  （ 7,350）
3000079 USBシリアル変換ケーブル  ¥  8,000  （ 8,400）
3016017 警報出力ユニット RF－00P1 ¥  8,000  （ 8,400）
3000061 ケーブル　0.75sq-2c ¥    200  （ 210）

3016018 設置台 スチール製　500φ×19mm　30kg ¥ 50,000  （ 52,500）

センサー
口 径
感 度
スイッチ
精 度

サ イ ズ
重 量

200mm
0.5mm/1転倒
リードスイッチ0.1 ～ 0.2秒
20mm以下±0.5mm
21mm以上±3％
220φmm×450mm
2.2kg

レコーダー
範 囲

時 計

電 源
サ イ ズ
重 量

0～ 50mm/0.5mm,
0 ～ 100mm/1mm
1日,7日用/単2バッテリー×1
1日,8日,31日用/単2バッテリー×2
単1バッテリー×2
296×210×141mm
4.0kg

ソフトウェア＆RS232Cシリアル通信ケーブル RF－00S1
OS:Windows2000/XP/Vistaがインストールされたパソコンではアドミニストレータの権限が必要

警報出力ユニット RF－00P1
アメンボを接続して設置値に達すると無電圧接点出力がでます。
 電源 AC100V DC6Vアダプター
 サイズ 73×65×32mm ケーブル1.5m
 ウェイト 150g

OT－501SKHW－1

OT－501SHW
検定付 OT－501SKH

OT－501K   
OT－501 ¥200,000

¥220,000

転倒マス型記録雨量計・雨量計ロガーシステム転倒マス型記録雨量計・雨量計ロガーシステム
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※チャート紙OT-501-1定価間違いのため訂正致しました




