
わかりやすい2つの
濃度表示。
デジタルバーグラフとデジタル数字で
測定濃度をわかりやすくお知らせ。
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デジタルバーグラフとデジタル数字で測定濃度をお知らせします。

LCDサブ画面

LCDメイン画面

XP-3160
可燃性ガス及び可燃性溶剤の蒸気
※対象ガスをご指定ください※1

自動吸引式
接触燃焼式
0～5000ppmまたは0～10000ppm
Hレンジ：フルスケールの±5％、Lレンジ：フルスケールの±10％
250ppmまたは500ppm
液晶デジタル（バックライトつき）
デジタル数値表示：0～5000ppmまたは0～10000ppm
デジタルバーグラフ表示：オートレンジ切り替え
 0～500ppmまたは0～1000ppm（Lレンジ）
 0～5000ppmまたは0～10000ppm（Hレンジ）
ガス警報時：ブザー、赤色ランプ点滅
故障警報時：ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示
ExibdⅡCT3（本質安全防爆＋耐圧防爆）
－20～50℃（イソブタン仕様以外は0～40℃）
単三形アルカリ乾電池4本
アルカリ乾電池使用時：
約20時間（メタン仕様の場合約15時間）
（無警報時、20℃、バックライトOFF時）
W82×H162×D36mm
約450g（電池除く）
レザーケース、単三形アルカリ乾電池4本、ガス導入管
（1m）、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、吸引パイプ、
吸引パイプ用ゴム
ガス導入管、ミキサ、ログデータ収集セット（CD-ROM
ソフトウェア＋USBケーブル）、ACアダプタ※5

型 式

対 象 ガ ス

採 取 方 式
検 知 原 理
測 定 範 囲 ※2

指 示 精 度 ※3

警 報 設 定 値

表 示 方 式

警 報 方 式

防 爆 構 造
使 用 温 度 範 囲
電 源

連続使用時間※4

外 形 寸 法
質 量

標 準 付 属 品

オ プ シ ョ ン


