
だれでも

繰返し再現性に優れた



※表示される数値は相対値です。 小型・軽量・コンパクト
重さ約300gと小型・軽量設計で持ち運びに便利です。

エコ設計
従来品より1本少ない単3形アルカリ乾電池3本で、連続使用時間は
2時間のびて10時間（常温常湿にて）。環境に配慮した設計です。

常に測定のピーク値（最大値）を表示する機能。
変動するニオイの強さを測定する際に便利です。

機器に蓄積されたデータを専用ソフト（オプション）でパソコンに
取り出すことができます。

データメモリ機能

ピークホールド機能

簡単操作

無臭ガスに反応しにくく、繰返し再現性に優れた独自の
センサを搭載しています。

独自のセンサ搭載

ニオイセンサを使え
ば、ひとの嗅覚のよう
に慣れてしまうことが
なく便利！

ニオイの強弱を「000」～「999」のデジタル数値で
リアルタイムに表示します（レベル表示）。

測定値が250の環境の事務所に小型脱臭装置を置いたとこ
ろ、測定値が150に下がったことで脱臭効果の確認ができた。

○事務所にて

測定値：250 測定値：150測

脱臭装置を設置

脱臭効果チェックの使用例

ベース調整のみで簡単に測定が開始できます。
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