
HT‐1600Nは ボイラや工業炉の燃焼排ガスの成分を計測するために開発された燃焼排ガス分析計です。家庭用から工業用のボイラの

排ガス分析に使用できるように設計されていますが、ボイラだけでなく液体燃料、気体燃料、国体燃料を燃焼する排ガス分析には、ほとんどの

用途で使用できます。また、本体にはパソコン用インターフェイス、赤外線プリンタ用インターフェイスが標準装備されていますので、省エネ

ルギー管理計器としてもご利用いただけます。

02/CO/NO/排 ガス温度/室内温度/圧力

NOx/C02/02換 算CO/02換 算NOx/

燃焼効率 /排 ガス損夫 /燃 規空気比 /露 点温度

■
田
口

活
収

珊
側

卦
副

〔
Ｗ

つ食
ロ

回
■
日

活
収

督
丹

横
沢

〔
Ｗ

つ０
０



NOx将 事f露を上げる新機能搭載
NOx演 算の際、N02・N20の 値を掛率で演算し、NOx計 測の

精度を向上させる機能です。掛率はユーザーで自由に設定する

ことができます。

本体重量185kgのハンデイタイプ
持ち運びが楽な使い易いハンディタイプです。

立ち上がり時間約90秒
計測器起動後の90秒間で自動校正を行い、計測が可能です。

小型 ・高精度の雇説頭打ヒ宰曇ロヒ ン
川

け搭載

センサが故障しても、他の項目は使用可能です。

見やすいデイスプレイ
バッヽクライト付きで4項目を同時表示。
ページ切替で16項目まで表示できます。

 |

フィルター内蔵大型ドレンポット
フィルター内蔵の大型ドレンポットでゴミと水分を除去し、計測器

を故障から守'ブます。

背面マグネット付
本体裏面の強カマグネットで、制御盤

などに簡単に固定できます。

(標準装備)

専用 キ ヤ リ ン グ ス トラ ツ プ

両手が自由に使え、落下防止にも

役立ちます。(標準装備)

赤外線プリンタの使用が可能
分離型の赤外線プリンタ(HT-1610オプション)でデータのプ|リント

アウトが可能です。

パソコン用ィンターフェイス内蔵
計測ソフトOnlineView 2000(HT-2094オ プション)でパソコン

でのデータ管理が可能です。

デ~夕 ロガ内蔵
50データまでの保存ができるので、過去のデータを現場で見たり、

持ち帰ってパソコンに転送｀
1プ

リントアウド
2デ_夕分析

米
かでき

ます。※1:計測ソフトOnlineView2000が必要です。※2:赤外線プリンタが必要です。

H2'補 樺罫付 coセ ンサ搭載 に鮒 潤にはかかせませ籾

13AなどのH2成分の入ったガスを計測する場合に、誤差が

生じないように補償されています。

実際に13Aガスを計測
1°°

した場合     ン ::m6mN

麟 J なソ フ ト ケ
~ ス

使い易さを考え抜いたソフトケース

です。(標準装備)

本当の値

額

高温用プローブ(ショート)
HT-1342(～ 950℃ )

全長:265mm

雰全ヌ鶏ざ禅1342ゼ

専用アタッシュケース

HT‐1691

アルミ製

重量 :2.9kg

オーダーNO:HT-1691

高温用ロングプローブ

HT由1111(～ 950℃ )

全長:820mm

挿入長:0～660mm

オーダーNO:HT-1111

赤外線プリンタ

HT-1610

外形寸法:150×85×55mm

オーダーNO:HT-1610

パソコン用 計測ソフト Ontine View 2000



1 仕 様

型式          ホ ダカテスト HT-1600N 演算項目

計測項目

センサ

標準装備

材Fガス温度
電源

2電 源方式

:AC100V 50/60Hz
:内蔵ニッカド充電電池

(最大で連続約8日寺間使用可能 ただしバンクライドOFFR寺のみ)

本体許容周囲温度

操作時    : 5～ 45℃
保管時    :-20～ 50℃

本体外形寸法 :150× 200× 68mm

排ガス吸引日(温度センサK熱電対内蔵)

品   名    型  式   L

標準プローフ H T ‐1 6 1 2 0 ～2 6 0

呂温用ロングプローフ HT‐1111 0～660

高温用プローフ H T ‐1 3 4 2 0 ～1 3 5

外形寸法
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排ガス用温度ケーブル

ホダカ株式会社
〒535-0031大 阪市旭区高殿 1-6-17

T E L : 0 6 - 6 9 2 2 - 5 5 0 1  F A X : 0 6 - 6 9 2 3 - 1 6 1 7

東京 オ フ ィス
〒165 - 0 0 3 4東 京都中野区大和町 1-6 - 8
TEL:03-3330-6433 FAX:03-3330-6434

e―mail:info@hodaka―inc,co jp
h t t p : / / w w w . h o d a k a―i n c . c o  i p /

RS232ケ ーブル接続コネクタ

ストラップハンガー

スターフィルタ

排ガス温度センサ接続回

販売代理店

☆カタログ記載内容は改良のため予告なく変更することがあ'ブます。 〃年ヱ6θ働ヽ そF力 2θθ8
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